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statt (Bio)-Diesel

Umrüstung von Dieselfahrzeugen 
auf naturbelassenes Pflanzenöl 
mit dem Zwei -Tanksystem von 

ATG / HeiPro

Ich fahre mit reinem PflanzenölIch fahre mit reinem Pflanzenöl

www.heipro.dewww.heipro.de

Liste umgebauter Fahrzeugtypen 

sogar Schiffe und Boote

reines
Pflanzenöl

Motor

Pflanzenölreinem

Ab 0,60 €/Liter tanken - umweltfreundlich sparen

Verbrauch und Leistung gleich wie Diesel

Schonender Motorstart mittels Zwei-Tanksystem

Passend für nahezu alle Dieselfahrzeuge 

und -motoren: PKW, Transporter, LKW, Busse, 

Schlepper, Baumaschinen, BHKW, Schiffe, Boote etc.

TÜV geprüft, Kraftstoffvorwärmung mit ABE

Optimale Verbrennung und Abgaswerte

Bei Fahrzeugwechsel wiederverwendbar

Dieselbetrieb weiterhin möglich

ökologische und ökonomische Produkte

HeiPro 
Rotdornstr. 11

16833 Karwesee

033922 / 90209
033922 / 90379
0173 / 1519907

Tel:
Fax:
Funk: 

Handelspartner



Reine Pflanzenöle besitzen eine höhere Viskosität und 

Zündtemperatur als Dieselkraftstoff oder Biodiesel und 

müssen deshalb zum Betrieb von Dieselmotoren er-

hitzt werden. Nicht erwärmte Pflanzenöle führen zu 

Startschwierigkeiten und wirken sich negativ auf die 

Leistung und Lebensdauer des Motors aus. Kaltes, 

dickflüssiges Pflanzenöl belastet die Einspritzpumpe 

und wird unzureichend verbrannt. Auf Dauer können 

unverbrannte Kraftstoffreste zu Ablagerungen in den 

Brennräumen des Motors führen.Durch gezielte Er-

wärmung wird Pflanzenöl dünnflüssig und bekommt 

ähnliche Eigenschaften wie herkömmlicher Diesel-

kraftstoff.

HeiPro Pflanzenöl-Umrüstsatz

Wir bieten mit dem HeiPro Pflanzenöl-Umrüstsatz 

(2Tanksystem mit Kraftstoffvorwärmung) eine 

praxisbewährte und kostengünstige Lösung für den 

Betrieb von Dieselmotoren mit unbehandelten 

Pflanzenölen. In verschiedenen Ausführungen 

erhältlich passt der Umrüstsatz nahezu für alle 

Dieselfahrzeuge und - motoren.

Warum Pflanzenöl?

Der Haupttank wird mit Pflanzenöl und der Zusatztank 

mit Diesel betankt. Generell ist es auch möglich, den 

Originaltank als Dieseltank zu belassen und den 

Zusatztank mit Pflanzenöl zu betanken. 

Die elektrische Umschalteinheit dient zur Umschaltung 

zwsichen den Kraftstofftanks und zur Spülung / 

Entlüftung des Kraftstoffsystems. Um den kalten Motor 

und das Einspritzsystem zu schonen, erfolgt der 

Kaltstart generell mit Dieselkraftstoff.

Pflanzenölreinem

Die Hauptbestandteile sind

ein geprüfter Zusatztank

eine elektrische Umschalteinheit

eine elektrischer Durchlauferhitzer

ein Wärmetauscher

Warum umrüsten?

Bereits über 6500 Fahrzeuge umgerüstet!

Weitere Info, Referenzen und Preise unter:

umweltfreundlicher Treibstoff aus der Natur

reines Pflanzenöl
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